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TANIN E2F® 
 

FORMULACIÓN 
         Formulación de taninos gálicos extraídos al alcohol y de taninos de castaño extraídos al agua. Contiene sulfitos (E220).   

 

CAMPO DE APLICACIÓN 
La utilización de TANIN E2F® permite: 

- Una preservación de la estructura y de la cualidad organoléptica de los “vins de base” antes de la toma de espuma; 

- En asociación con ALGINATE E2F®, la obtención de un depósito compacto que garantice un “remuage” optimo; 

- Preservar el potencial redox que mejora el envejecimiento de los “vins sur latte”. 

DOSIS PRECONIZADAS 
4 a 6 cL/hL 

 

MODO DE EMPLEO 

Incorporar durante la adición de los fermentes y del aditivo del “remuage”. En este caso, el TANIN E2F® debe estar incorporado en primer 

lugar (antes del ALGINATE E2F®). Asegurarse de la buena homogeneización del producto en el vino.  
 

ESPECIFICACIONES  

 

 

 

 

 

 

 
 

CONSERVACIÓN 
Conservar en su envase original herméticamente cerrado, en un lugar seco, fresco y sin olores. 

Respectar la DLUO (Fecha límite de utilización óptima) marcada en el envase. Utilizar rápidamente una vez abierto. 
 

ACONDICIONNAMIENTO 
Bidón de 10kg. 

 

FISICAS  LIMITES 

Aspecto y color Liquido pardo   Hierro < 66,5 mg/kg 

QUIMICAS  Arsénico < 3 mg/kg 

Fenoles totales > 65 %  Mercurio < 1 mg/kg 

Dióxido de azufre 1g/L  Plomo < 5 mg/kg 

Cenizas < 4 %    


